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QUADRO COMANDO

BOMBAS HDR

CAVALETE AUTOMATIZACAO

BOMBAS HDR

BOMBA JOQUEI
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BOMBA PRINCIPAL
RE MANGOTINHOS

e

90X210

A DE QUINAS
A: 4,30 m2

@2.1/2"

DETALHAMENTO DA FIXAGCAO DO

0,90m < H < 1,35m

PISO ACABADO
T AT T

SISTEMA DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

ACIONADOR E AVISADOR AUDIOVISUAL
SEM ESCALA

EXTINTOR DE INCENDIO
\

/((/ RESERVA DE AGUA PARA INCENDIO
RESERVATORIOS EM FIBRA DE VIDRO \
/ 2x7000litros

j Obase=2,09m \

/ Gtampa=2,48m
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_ —R.TI1. 12.000L>— _

H/st=1,82m
H/ct=2,05m
(referencia BAKOFTEC)

DUAS CELULAS INTERLIGADAS
9X RESERVATORIOS 7.000L CADA

7.25
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1.50

PISO

PISO

NOTAS

1. MANGOTINHOS COM PONTO STORZ PARA MANGUEIRA DE 40mm, CFME NBR 13714;

2. 0S REGISTROS DEVEM FICAR DE 1,0 A 1,5m DO PISO ACABADO;

3. O CONJUNTO DE REGISTROS E MANGOTE SERAO INSTALADOS EM NICHO NA ALVENARIA COM 60cm DE LARGURA

E 140cm DE ALTURA E 20cm DE PROFUNDIDADE;

4. O NICHO SERA FECHADO COM QUADRO MOVEL E MADEIRA DE 60x140cm COM VIDRO TEMPERADO;
5. NO VIDRO DEVERA HAVER A INSCRIGAO " HIDRANTE", EM LETRAS VERMELHAS;
6. A PORTA DO ABRIGO NAO DEVERAO SER CHAVEADAS COM FECHADURA CADEADOS OU TRINCOS.

LEGENDA

MANGUEIRA DE INCENDIO SEMI-RIGIDA, SINGELA, COM REFORGO EM FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE E
MONOFILAMENTO, TECIMENTO HORIZONTAL NA COR BRANCA, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTETICA NA
COR PRETA, FORNECIDA COM UNIOES E ESGUICHO 1" - CONFORME NBR 13714. PRESSAO DE RUPTURA MINIMA

DE 63KGF/CM?, PRESSAO DE TRABALHO MAXIMA 21KGF/CM? -
PECA/CAIXA

COMPRIMENTO 30,0m - QUANTIDADE 01

REGISTRO ESFERA ABERTURA RAPIDA DN 2"

REGISTRO GLOBO ANGULAR BRONZE @ 245" BSP x ROSCA 5 FIOS

ADAPTADOR E REDUGAO EM LATAO "STORZ" @ 24 x 14" PARA MANGUEIRA DE 40mm(1J4"); H=1,50m

TAMPA PARA REGISTRO COM CORRENTE @ 14"

BUCHA DE REDUGAO @2 x 1"

BUCHA DE REDUGAO @ 25 x 2"

NIPLE DUPLO @ 1"

NIPLE DUPLO @ 2"

TE / COTOVELO @ 24"

DETALHE HIDRANTES CAIXA TIPO | COM MANGOTINHOS

ESCALA:1/20
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\ QUADRA DE ESPORTES

\ AREA: 752,99m?2
N\ PISO: POLIDO
\ 1506 pessoas
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SANIT.MASCULINO
A 19,93m2
4 pessoas

Oculo 210X90/1.20
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SALA MUSCULAGAO
A 37,54m2
6 pessoas
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SALA MULTIUSO ]
A 37,92m2
6 pessoas

o

[y,
3.00 X 110
(@D

Popula¢gdo Maxima:

1526 pessoas

21.70

2.50

PATAMAR

o
N
o

1.20

26.00

: PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/75

917,

60 m?

POPULACAO F-3: 1526 Pessoas

OBS.: QUADRA COBERTA SEM PAREDES

AREAS DE F-3= 1526 PESSOAS
N=_P

C

N=_1506 = 16UP (9,00m de portas)
100

(50m a percorrer)

7
o

8,33%

RAMPA ACE$SO

- *" 1.25

Uy
PATAMAR
2.50

2.30

>01 Esguicho Regulavel para
conexao em mangueira 32mm
| e jato compacto min. 32mm

> Vazéao de 100L/min

Hidrante-01

>01 Saida de @40mm

300 X 50
)
P=2.20

P

300 X 0.50
(@)
=2.20
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>
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Ef 1.30 H
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39 4.66
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4.64

1128

2.83

DRENO 75 mm
LIGAR NO PLUVIAL

Hidran’ggmqe Passeio

e

ILUMINAGAO
ABASTECE EMERGENCIA

SISTEMA

QUADRO

ALNIO 5
ELETRICO :

CX PLUVIAL

BOMBA PRINC\PAL

CORTE A-A'

ESCALA: 1/75

T
RESERVATORIO
INCENDIO
MANGOTINHOS
v=2x|7,0mi

RE
Qe

pot.:4cv

BOMBA JOQUEI
pot.:2cv RE

NOTAS:

AC2F e

25"

AG2W

* MOTO-BOMBA: 4cv, 12,2m°h , 34mca;

« A CHAVE DE FLUXO: TIPO PALHETA, FIXAGAO COMO ABRAGADEIRA OU ROSCAVEL,

COM MECANISMO DE RETARDO DE 0 A 60s;

+ O MANOMETRO DEVEM TER MOSTRADOR COM 50mm DE DIAMETRO LEITURA DE 0 A

7,65kgf/lcm?.

ESQUEMA LIGACAO BOMBAS MANGOTINHOS

SEM ESCALA

SEGUE A REDE DE HIDRANTES

!’ @65
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/
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AO RESERV.
ALIVIO

BOMBA ELETRICA - (PRINCIPAL)
BOMBA ELETRICA - (JOCKEY)
REGISTRO ESFERA

TE DE REDUCAO

VALVULA RETENCAO VERTICAL
REGISTRO GLOBO OU ESFERA
PRESSOSTATO REGULAVEL
MANOMETRO

TE DE REDUGAO

FLANGE OU UNIAO
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®
®
®
®
®
®
®
@

DETALHE BOMBAS MANGOTINHOS
SEM ESCALA

LUMINARIA DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO 60 LED's 9,20m (MAXIMO P/ 2,30 ALTURA)

CHAVE DE FLUXO (ACIONA ALARME CENTRALIZADO)

LUMINARIA DE ACLARAMENTO
BLOCO AUTONOMO 60 LED's

5 &
PISO
s
+ ACABADO
MAX. 20 LUX 3ou l LUX MAX. 20 LUX
INSTALAGAO ILUMINAGAO DE ACLARAMENTO
SEM ESCALA
ILUM\NAQAO
ACLARAMENTO

MAXIMO|
2,30m

_i

DETALHE GENERICO INSTALAGAO
ILUMINAGAO DE ACLARAMENTO

SEM ESCALA

LUMINARIA ACLARAMENTO
LUMINARIA BLOCO AUTONOMO
AUTONOMIA MINIMA 60 MIN
(MINIMO 300 LUMENS) ® 15W /3,0 W
60 LED'S @ BIVOLT @ 3,7V/ 1,4 Ah

PISO ACABADO
e s

2,30m

H=:

INSTALAGAO ILUMINAGAO DE ACLARAMENTO

SEM ESCALA

RE
21"
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Fechamento em Aluzinc
Cobertura Aluzinc
Perfil 100x40/2.65mm -
0
Forro de PVC 8| < .
- o o
410
 _—
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]
] REVESTIMENTO
CERAMICO
NA COR BRANCA
o o )
sle = s
I & LY T szrmves
x TAMPO DE GRANITO
© esp.2cm
0.00 [ai ~ C/'RODATAMPO h= 10 cm 020
4 QUADRA DE ESPORTES
T |

SINALIZACAO,DE EMERGENCIA CONF.
RESOLUCAO TECNICA CBMRS N° 12/2021

SINALIZAGAO | CODIGO [ SIMBOLOGIA DESCRICAO
/PT
P1 PROIBIDO FUMAR
\D/
(P2
P2 v PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
/P3N
P3 v PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR O FOGO
(AT
SIMBOLOS GRAFICOS RESOLUCAO A |~ D ALERTA GERAL
o AN
TECNICA CBMRS N° 05 - PARTE 08 A2 .
\ L/ CUIDADO, RISCO DE INCENDIO
" A Extintor de incéndio - Agua Pressurizada - AP ( 2A ) [ % \ Hidrante tipo duplo Z5N
Q
5 A5 .
' % Extintor de incéndio - P6 Quimico Seco BC - PQS ( 20BC ) @ Hidrante tipo simples CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO
1]
ﬂ g A Extintor de incéndio - P6 Quimico Seco ABC - PQS ( 3A20BC ) @ Mangotinho & A6 CUIDADO, RISCO DE RADIAGAO
x| £ w i
] =
E o A Extintor de incéndio - Gas Carbénico - CO2 (5 BC ) % g >< @ Registro de recalque com valvula de retengéo /AT
El= - G5 A7 v CUIDADO, RISCO DE EXPOSICAO A PRODUTOS TOXICOS
m ° Extintor carreta - Agua Pressurizada - AP ( 2A) % T @ Bomba de incéndio
] olE /ST
© w
@ Extintor carreta - P6 Quimico Seco BC - PQS ( 20BC ) g g E Reserva técnica de incéndio - RTI 81
o
€ R , . L
g &( Extintor carreta- Gas Carbonico - CO2 (10 BC) ‘2)” [\ | Botosira liga/desliga eletrobomba de incéndio 52 JATA ~ . N
o £ \bh) ORIENTAGAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA
Avisador sonoro tipo sirene é — —|— —| Hidrante urbano de coluna — =5
UDJ S3 .
%‘ Central de alarme e detecgdo 8 g —O— | Ponto (Bico de Sprinkler) W
X |< SN\
&)';I \ﬁ Acionador ; 8 Area protegido pelo sistema de chuveiros automaticos S4
a — < | x
9 Baterias de acumuladores para sistema de detecgao e alarme E g Registro de recalque para sistema de chuveiros automaticos s5
w =135 W
= ]
x Detecgéo de fumaga 7] 5 Bomba para sistema de chuveiros automaticos ORIENTAGAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA
3 ! I, /56N POR RAMPA
:5' Detecgéo de calor linear % Reserva para sistema de chuveiros automaticos W
»
Detecgédo de chamas linear @, Estacao fixa de emulsionamento s7
<
Detecgéo de gas linear 5 ,@, Estagdo movel de emulsionamento S @
8 .
%]
o ﬁ Luminaria de iluminagédo de emergéncia tipo aclaramento E J Canhé&o monitor (portatil) sistema fixo de espuma W
S /SN
O a
< .!> Luminaria de iluminag&o de emergéncia tipo balizamento 5 2 Canh&o monitor (portatil) sistema fixo de resfriamento S9 .‘H@
s » ORIENTAGAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA
=) Baterias de acumuladores para sist. de iluminagdo de emergéncia @ Area protegido pelo fixo sistema de espuma /S10\ POR ESCADA
=f S10 W
(%) ! S -
) m Central do sistema de iluminagéo de emergéncia C:I Extrato formador de espuma (EFE) portatil ST
S11
§ =mmdmn | Rota de fuga - diregéo a seguir é Sistema portatil de espuma (esguicho langador)
<
B .
8 g =umnmp | Rota de fuga - saida final W o @ Vaso sobre pressdo $12 ‘WW SAIDA DE EMERGENCIA
o 4
A~ | Barras anti panico 2 3 % Central predial de GLP )

g <z 7' s17 NUMERO DO PAVIMENTO
wz | N | PcFeo =1 ()| Tanque -

O] 2 APERTE E /ST i A
<D( ﬁ P \ PCF 90 | Combustivel ﬂ EMPURRE S18 INSTRUCAO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPANICO
< =
DU 4 i I- (S12\

(%]
PCF 120 g (Z | Explosivo AR s19 .W INSTRUGOES PARA PORTA CORTA-FOGO
- Parede corta fogo g g Corrosivo
= . E1 @ AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCENDIO
8 m Parede de compartimentagédo § OZ%Q Radioativos
[a]
%) -
g {»:* Parede de comum ¥ X Toxicos . E2 @ ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO
E=—=3| Parede leve @ Local confinado .
E5 EXTINTOR DE INCENDIO
é Entrada para o CB g @ Descida SPDA a malha de terra, cobre nu de bitola 1316mm2 —
~ [ { E7
8 C > Viatura dos bombeiros n Haste Franklin com Buque @ ABRIGO DE MANGUEIRA
[e} /EN
= Exaustdo mecanica para controle de pés Sensor de temperatura para controle de temperatura E8 . HIDRANTE DE INCENDIO
o \L/

O

I
a

MANGOTINHO
QUADRO
ENERGIZADO

O

B. PRINCIPAL ALARME
EM AUTOMATICO | | EM AUTOMATICO DESLIGADO

O

[B_PRINCIPAL]  [B_JGQUEI ]

TESTE | [AUTOM] TESTE

T QQ
00

B. JOQUEI

Oi O

O

TESTE | [DESLIGA
ALARME | | ALARME
CHAVE
GERAL

0

Z

AV

“ALAS

AVISO - PARA O

‘CHAVES SELETORAS NA POSIGAO "AUTOMATICO"
2 SINAIS "QUADR
3 SINAL

FUNCIONAMENTO NORMAL DO QUADRO:

0 ENERGIZADO" £ DE POSICAQ "AUTOMATICO" ACESAS
RME DESLIGADO" APAGADO

-

J

NOTA:

QUANDO O AUTOMATICO ACIONAR A BOMBA PRINCIPAL DEVERA DESLIGAR A JOQUEI

ESQUEMA FRONTAL DO QUADRO DE

COMANDO DAS M

OTOBOMBAS MANGOTINHOS
SEM ESCALA

NOTAS FUNCIONAMENTO MOTOBOMBA COM BOTAO IMPULSO

ACIMA DE

|

MiINIMO|
1,80m L

PORTAS 2,30m

SINALIZACAO
FOTOLUMINESCENTE

DETALHE INSTALAGAO

SINALIZAGAO DE SAIDA
SEM ESCALA

1. O ACIONAMENTO A DISTANCIA MANUAL DA MOTOBOMBA, SERA ATRAVES DE BOTOEIRA TIPO QUEBRE O VIDRO
(LIGAGAO A 02 FIOS), NO LOCAL INDICADO NO PROJETO

* TUBULACAO INDEPENDENTE (DE AGO GALVAN
COMANDO A ESTA BOTOEIRA.

« TUBULAGAO DEVERAO PASSAR 04 FIOS DE SE

IZADO, PINTADA DE VERMELHO) INTERLIGANDO O QUADRO DE

GAO MINIMA #1,5mm?, SENDO 02 PARA LIGAR A BOTOEIRA E 02

PARA LIGAR UMA AVISADOR AUDIOVISUAL A SER TAMBEM INSTALADO LOGO ACIMA DA BOTOEIRA.

+0S 02 FIOS DA BOTOEIRA DEVERAO SER LI
PRESSOSTATO (LIGAGAO EM PARALELO) E OS

IGADOS NO QUADRO, NOS MESMOS BORNES DA SAIDA DO
02 FIOS DO AVISADOR SONORO, SEREM LIGADOS TAMBEM EM

PARALELO COM A SAIDA DA SIRENE DO QUADRO COMANDO.

02. ESTA LIGAGAO E OBRIGATORIA, POIS A BOMBA ES'

TA EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO E EMERGENCIA, SE A MESMA

NAO ENTRAR AUTOMATICAMENTE EM FUNCIONAMENTO ATRAVES DO PRESSOSTATO, O OPERADOR TERA CONDIGOES

ACIONAR A BOMBA ATRAVES DESTA BOTOEIRA.
* AVISADOR AUDIOVISUAL LOGO ACIMA DA B
PROCEDIMENTOS QUE ESTEJA FAZENDO.

OTOEIRA E PARA QUE O OPERADOR TENHA CIENCIA DOS

I
r

'BOMBA DE INCENDIO
NAO DESLIGAR

|
r

ENTRADA;
GERAL

"ALIMENTAGAO DA
BOMBA DE INCENDIO
NAO DESLIGUE

CHAVE

1

BOMBA

‘- HAVE
ERAL

CONSUMO
ESQUEMA ELETRICO

RRRRR

QUADRO ELETRICO ILUSTRATIVO

NOTAS:

« A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE |
DE FORMA A PERMITIR

* O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA ELET]
BOMBA DE INCENDIO.

INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL,

RICA, SEM PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA

«INSTALAR CAIXA METALICA DE CHAPA #18, PINTADA NA COR VERMELHA.

« ESTA CAIXA ALOJARA O DISJUNTOR DA MOTOBOMBA DE INCENDIO.

« O CIRCUITO PARA ALIMENTAGAO DA MOTOBOMBA DEVERA SER DERIVADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL.
* A TAMPA DESTA CAIXA DEVERA RECEBER A INSCRIGAO "BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGAR".

« A AUTOMATIZAGAO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE, APOS A PARTIDA DO

MOTOR SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE
CASA DE BOMBAS.

MANUAL NO SEU QUADRO DE COMANDO, LOCALIZADO NA

DETALHE DERIVAGAO QUADRO GERAL

DISJUNTOR ALIMENTAGCAO MOTOBOMBA
SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE

PRACA TANCREDO NEVES, N° 300
CENTRO , ALPESTRE/RS
CEP 98 480-000
TELEFONE: (55) 3796 1166

OBRA:
LOCAL:

AMPLIACAO E MODERNIZAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA — 2°

PARTE LOTE RURAL N.96-A DA 12 SECGAO LAJEADO GRANDE, LAJEADO CARNEIRO - ALPESTRE/RS

ETAPA
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(ASSUNTO:

— CORTE

CPROJETO:

PROJETO PPCI

/ PROPRIETARIO(A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE
VALDIR JOSE ZASSO (PREFEITO)
CNPJ: 87.612.933/0001-18
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APROVADO
Em: 29 / A /R
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CINTIA LAZZAROTO COPATTI
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
CBMRS - 7° BBM

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NONOAI
4° PELOTAO DE BOMBEIRO MILITAR

Fone: (54) 3362-1420

CERTIFICADO DE APROVACAO — PPCI N.° 19919/1

Certificamos que o0 PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO da edificagio/area de risco
de incéndio:
Nome/Razéo Social: MUNICIPIO DE ALPESTRE
Nome Fantasia: GINASIO LINHA CARNEIRO
CNPJ: 87.612.933/0001-18
Ocupagbes: F3 - Centro esportivo e de exibigdo
Classificagao quanto a carga de incéndio: | até 300 - Risco Baixo

Area; 917.60 m2 Altura Ascendente: 0.00 m Altura Descendente: 0.00 m
Endereco: LINHA LAJEADO CARNEIRO, S/N

Bairro: INTERIOR Cidade: Alpestre

Foi analisado e aprovado em conformidade com a legislagdo, RTCBMRS e normas técnicas vigentes.

Nonoai, 05 de maio de 2022

Este documento previsto na legislagéo foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso
abaixo, através do menu Consulta no endereco http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/ ou por meio do QRCode disposto acima. -
Cddigo de validacdo: i70784532 - 3223 - 21925305

OBSERVACAO: Este Certificado de Aprovacdo n#do possui validade para a obtencdo do habite-se ou
funcionamento da edificacdo ou area de risco de incéndio junto a Prefeitura Municipal e demais érgaos
publicos e privados.

"O Incéndio ocorre onde a prevencao falha."
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